f KARTA CHARAKTERYSTYKI

(| Na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)
OFO z pédzn. zm.

.-

ROZCIENCZALNIK KARBAMIDOWY RF 04

Data wydania: 29.01.2013 r. Aktualizacja: 12.11.2024 r. Strona/stron: 1/21

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: ROZCIENCZALNIK KARBAMIDOWY RF 04

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): X830-50W7-COOH-YMO)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania: rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych ogélnego zastosowania.
Zastosowania odradzane: wszystkie inne wyzej nie wymienione.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: ,,OFO" Sp. z 0 .o0.

Adres: Zalesie Barcinskie 29, 88-192 Piechcin, Poland

Tel.: + 48 52383 73 82

E-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: ofo@ofo.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (ogo6lnoeuropejski numer alarmowy)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Substancje ciekte tatwopalne, kat.2; H225

Zagrozenie spowodowane aspiracja, kat.1; H304

Dziatanie draznigce na skore, kat.2; H315

Dziatanie draznigce na oczy, kat.2; H319

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3; H336
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kat.2; H361d

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie powtarzane, kat.2; H373 (osrodkowy ukfad
nerwowy)

Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kat.3; H412
Petna tres¢ zwrotow zagrozenia znajduje sie w sekcji 16te;j.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty okreslajace rodzaj zagrozenia:

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywad uczucie sennosci lub zawroty glowy.
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H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H373 Moze powodowad uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia
i innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P271 Stosowac wylacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC/
lekarzem.

P331 NIE wywotlywac wymiotow.

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac do firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Nazwy niebezpiecznych sktadnikow umieszczone na etykiecie: toluen, ksylen (mieszanina izomeréw),
aceton, octan butylu.

Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI): X830-50W7-COOH-YMOJ.

2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji posiadajacych wtasciwosci: PBT, vPvB lub zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego. Pary mieszaniny w odpowiednim stezeniu i objetosci moga stwarza¢ ryzyko
wybuchu - zabezpieczy¢ przed wszelkimi mozliwymi zrédtami zaptonu w tym pochodzacych od iskry
mechanicznej i iskry spowodowanej wyladowaniem elektrostatycznym.

Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje — nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny

Nazwa substangji Numery identyfikacyjne Klasyfikacja wg. Rozp. (WE) nr Zawartos¢,
1272/2008 %
Toluen’ Nr CAS: 108-88-3 Substancje ciekte tatwopalne, kat.2; H225 | 10 - 50
Nr WE: 203-625-9 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢,
Nr indeksowy: 601-021-00-3 kat.2; H361d
Nr rejestracji REACH: - Zagrozenie spowodowane aspiracja,
kat.1; H304

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe, narazenie powtarzane, kat.2;
H373 (osrodkowy uktad nerwowy)
Dziatanie zragce/drazniace na skore, kat.2;
H315
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Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3;
H336

Ksylen, mieszanina Nr CAS: 1330-20-7 Substancje ciekte tatwopalne, kat.3; H226 | 10 - 50
izomeréw' Nr WE: 215-535-7 Toksyczno$¢ ostra, po narazeniu
Nr indeksowy: 601-022-00-9 inhalacyjnym, kat.4; H332
Nr rejestracji REACH: - Toksyczno$¢ ostra, po naniesieniu na
skore, kat.4; H312
Dziatanie zrace/draznigce na skoére, kat.2;
H315
Klasyfikacja dodana przez producenta
substangji:
Zagrozenie spowodowane aspiracja,
kat.1; H304
Aceton ' Nr CAS: 67-64-1 Substancje ciekte tatwopalne, kat.2; H225 | 10 - 50
Nr WE: 200-662-2 Dziatanie drazniace na oczy, kat.2; H319
Nr indeksowy: 606-001-00-8 Dziatanie toksyczne na narzady
Nr rejestracji REACH: docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3,
01-2119471330-49-XXXX dziatanie narkotyczne; H336
EUHO066
Octan n-butylu’ Nr CAS: 123-86-4 Substancje ciekle tatwopalne, kat.3; H226 | 10 - 25
Nr WE: 204-658-1 Dziatanie toksyczne na narzady
Nr indeksowy: 607-025-00-1 docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3,
Nr rejestracji REACH: dziatanie narkotyczne; H336
01-2119485493-29-XXXX
Octan etylu’ Nr CAS: 141-78-6 Substancje ciekte tatwopalne, kat.2; H225 | 5- 15
Nr WE: 205-500-4 Dziatanie drazniace na oczy, kat.2; H319
Nr indeksowy: 607-022-00-5 Dziatanie toksyczne na narzady
Nr rejestracji REACH: - docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3,
dziatanie narkotyczne; H336
Butanon’ Nr CAS: 78-93-3 Substancje ciekte tatwopalne, kat.2; H225 | 5- 15
Nr WE: 201-159-0 Dziatanie drazniace na oczy, kat.2; H319
Nr indeksowy: 606-002-00-3 Dziatanie toksyczne na narzady
Nr rejestracji REACH: - docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3,
dziatanie narkotyczne; H336
Mieszanina Nr CAS: 64742-82-1 Substancje ciekte tatwopalne, kat.3; H226 | 1-5

weglowodoréw C9-
C12, n-alkany,
izoalkany cykliczne,
aromatyczne (2-
25%) 1

Nr WE: 919-446-0

Nr indeksowy: -

Nr rejestracyjny REACH: 01-
2119458049-33-XXXX

Zagrozenie spowodowane aspiracja,
kat.1; H304

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3;
H336 (osrodkowy uktad nerwowy,
wdychanie)
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Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe, narazenie powtarzane, kat.1;
H372 (uktad nerwowy, wdychanie)
Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska
wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kat.2;

H411
Butan-1-ol Nr CAS: 71-36-3 Substancje ciekte tatwopalne, kat.3; H226 | 1-2,9
Nr WE: 200-751-6 Toksycznos¢ ostra, kat.4, droga
Nr indeksowy: 603-004-00-6 pokarmowa; H302
Nr rejestracji REACH: 01- Dziatanie drazniace na skoére, kat.2; H315
2119484630-38-XXXX Powazne uszkodzenie oczu, kat.1;H318

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3;
H335

Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe, narazenie jednorazowe, kat.3,
dziatanie narkotyczne; H336

"Dla tych substancji wyznaczono najwyzsze dopuszczalne stezenia, patrz sekcja 8.

Petna tres¢ zwrotow zagrozenia znajduje sie w sekcji 16tej.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Narazenie droga oddechowa: osobe narazong wynies¢ na Swieze powietrze i zapewni¢ odpoczynek. Jezeli
osoba nie jest przytomna i oddycha nalezy utozy¢ osobe w pozycji bocznej ustalonej i umozliwi¢ swobodne
oddychanie. W przypadku wystapienia trudnosci w oddychaniu natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
Kontakt ze skéra: jezeli produkt dostat sie na odziez, nalezy natychmiast jg zdjac a miejsce kontaktu ptukaé
duza iloscia wody, kontynuowac przez okoto 15 minut. Jesli objawy nie ustapia skontaktowaé sie z
lekarzem. Jesli objawy nie ustapia skontaktowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: usunac szkla kontaktowe jesli s i jest to mozliwe, ptuka¢ oczy duza iloscig wody,
kontynuowac przez co najmniej 15 minut. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko
mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Jesli objawy nie ustgpig skontaktowac sie z lekarzem.

Spozycie: NIE WYWOLYWAC WYMIOTOW, nie podawa¢ nic doustnie osobie nieprzytomnej, przeptukacé
jame ustna duzg iloscig wody, natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Jesli wystapia wymioty, nalezy trzymac gtowe nizej niz biodra, aby zapobiec aspiracji. Podczas wykonywania
resuscytacji krazeniowo-oddechowej stosowaé wytacznie ucisniecia klatki piersiowej. Podczas
wykonywania ucisnigc klatki piersiowej, w organizmie powstaje ci$nienie, ktdre moze zmusic¢ zawartos¢
zotadka do przetyku i spowodowac wymioty. Powoduje to ryzyko aspiracji treSci z zotgdka do uktadu
oddechowego.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy ostre narazenia: w wyniku narazenia inhalacyjnego moze powodowad podraznienie drég
oddechowych. W duzych stezeniach dziata narkotycznie powodujac bdle i zawroty glowy, nudnosci,
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podbudzenie lub senno$¢ moze prowadzi¢ do utraty przytomnosci. W kontakcie ze skéra lub oczami dziata
draznigco powodujac zaczerwienienie, pieczenie lub swedzenie a w przypadku oczy tzawienie.
Przedostanie sie bezposrednio przez jame ustna lub nosowa, lub posrednio w wyniku wymiotdw,
do tchawicy i dolnych drog oddechowych obejmuje powazne skutki ostre, takie jak chemiczne zapalenie
ptuc, rézne stopnie uszkodzenia ptuc lub smieré w nastepstwie aspiracji.

Objawy narazenia przewlektego lub dtugotrwatego: podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie
matki. Dziata neurotoksycznie. Moze powodowac uszkodzenie stuchu lub wzroku poprzez diugotrwate lub
narazenie powtarzane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania
z poszkodowanym

NIE WYWOLYWAC WYMIOTOW. Podtrzymywac funkcje zyciowe, leczy¢ objawowo. Decyzje o podjeciu
leczenia podejmuje indywidualnie lekarz.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: proszkowe, pianowe, CO,, mgta wodna.

Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Podczas spalania moga wydzielac¢ sie szkodliwe substancje. Ciecz jest tatwopalna, do zaptonu moze dojsc
réwniez od wytadowania elektrostatycznego. Uwaga: opary sa ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniaja sie
przy powierzchni ziemi, gromadza sie w dolnych partiach pomieszczen i zagtebieniach terenu. Opary
mieszaniny w odpowiednim stezeniu i objetosci moga stwarzaé zagrozenie wybuchem.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac specjalistyczne srodki ochrony indywidualnej. Pojemniki z mieszaning chtodzi¢ woda a jesli

to mozliwe, usunaé z zagrozonego obszaru.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: zawiadomic otoczenie, przeprowadzic
ewakuacje do strefy bezpieczne;.

Dla os6b udzielajacych pomocy: stosowac rekawice ochronne z butylu lub kauczuku fluorowego
(zapewniajacy poziom 6, czas przebicia > 480 min.), odziez ochronng z trojwarstwowej folii polietylenowej
lub inna z innego materiatu odziez kategorii lll typ 3, pdtmaske pochtaniajaca z pochtaniaczem A, unikac
kontaktu, nie wdychac. Usuna¢ wszelkie mozliwe zrédta zaptonu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do kanalizacji, ciekdw wodnych, wod gruntowych i powierzchniowych.
6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ pojemniki przed dalszym wyciekiem. Wywietrzy¢é pomieszczenie. Uwolniony materiat zebraé

sorbentem, piasek lub ziemia, cato$¢ zebrac i umiesci¢ wraz z narzedziami wykorzystanymi do zbierania do
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odpowiednio oznakowanego pojemnika odpadéw, przekaza¢ do unieszkodliwiania. Umy¢ powierzchnie,
na ktérej doszto do uwolnienia.

6.4 Odniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej, patrz sekcja 8.

Metody unieszkodliwiania odpadoéw: patrz sekcja 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zaleca sie stosowac srodki ochrony indywidualnej. Nie wdycha¢, unikaé kontaktu z substancja. Stosowac
z nakierowanym wyciagiem miejscowym lub na zewnatrz. Tam gdzie nie jest mozliwe utrzymanie
bezpiecznych stezeh w pomieszczeniach zastosowac pdétmaske pochtaniajaca. Nie spozywac pokarmow
i napojow, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu. Zdjaé zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny
przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow. Wypraé zanieczyszczong odziez przed
ponownym uzyciem. Przechowywac i stosowa¢ z dala od wszelkich zrédet zaptonu w tym od wysokich
temperatur, ognia, iskier generowanych mechanicznie Ilub spowodowanych wyladowaniem
elektrostatycznym. Oproéznione pojemniki moga zawieraé opary mieszaniny, ktore stwarzaja zagrozenie
wybuchem. Prace pozarowo niebezpieczne na pojemnikach nieopréznionych typu ciecie, spawanie
sq zabronione.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych, oznakowanych opakowaniach osobno od utleniaczy
w wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze < 40 °C. Zabezpieczy¢ przed wszelkimi mozliwymi
zrédtami  zaptonu w tym bezposredniego nastonecznienia, ognia, wysokich temperatur, iskier
generowanych mechanicznie i iskry spowodowanej wytadowaniem elektrostatycznym. Opréznione
pojemniki moga zawieraé opary mieszaniny, ktore stwarzaja zagrozenie wybuchem.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz sekcja 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Octan n-butylu (nr CAS: 123-86-4): NDS = 240 mg/m3, NDSCh = 720 mg/m3.

Metody oznaczania substancji w powietrzu Srodowiska pracy: PN-Z-04520:2020-12 Ochrona czystosci powietrza --
Oznaczanie octanu n-butylu i jego izomeréw: octanu izobutylu i octanu sec-butylu na stanowiskach pracy metoda
chromatografii gazowej z detekcja ptomieniowo-jonizacyjna.

Octan etylu (nr CAS: 141-78-6): NDS = 734 mg/m3; NDSCh = 1468 mg/m3.

Metody oznaczania substancji w powietrzu Srodowiska pracy: PN-Z-04119-01:1978 Ochrona czystosci powietrza --
Badania zawartosci estréw kwasu octowego -- Oznaczanie octanéw metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem prébki (norma wycofana bez zastapienia). PN-Z-
04023-02:1989 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych substancji
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wydzielajagcych sie z wyrobdw lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-
butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octandw: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu
i ksylenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej (norma wycofana bez zastapienia).

Ksylen, mieszanina izomeréw (nr CAS: 1330-20-7): NDS = 100 mg/m3, NDSCh = 200 mg/m3. Dopuszczalne
stezenie w materiale biologicznym, DSB - 1,4 g/l w przeliczeniu na $rednig gesto$¢ moczu wynoszaca 1,024.
Substancja oznaczana — kwas metylohipurowy. Materiat biologiczny — mocz. Uwagi: prébka pobierana
jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.

Metody oznaczania substancji w powietrzu $rodowiska pracy: PN-Z-04023-02:1989 (jw.), PN-Z-04116-01:1978 Ochrona
czystosci powietrza - Badania zawartosci ksylenu - Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii
gazowej z wzbogacaniem probki.

Butan-2-on (nr CAS: 78-93-3): NDS = 450 mg/m3, NDSCh = 900 mg/m3. DSB: 1,5 mg butan-2-onu na litr
moczu.

Metody oznaczania substancji w powietrzu Srodowiska pracy: PN-Z-04449:2014-06 Ochrona czystosci powietrza --
Oznaczanie butan-2-onu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowe;j.

Butan-1-ol (nr CAS: 71-36-3): NDS = 50 mg/m3, NDSCh = 150 mg/m3

Metody oznaczania substancji w powietrzu srodowiska pracy: PN-Z-04155-3:1994 Ochrona czystosci powietrza --
Badania zawartosci alkoholu butylowego -- Oznaczanie alkoholu n-butylowego na stanowiskach pracy metoda
spektrofotometryczng w $wietle widzialnym.

Toluen (nr CAS: 108-88-3): NDS = 100 mg/m3, NDSCh = 200 mg/m3. Dopuszczalne stezenie w materiale
biologicznym, DSB = 0,3 mg/I (warto$¢ prawidtowa < 0,1 mg/l), substancja oznaczana — o-krezol, materiat
biologiczny — mocz. Probka pobierana jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.
DSB = 0,3 mg/l, substancja oznaczana — toluen, materiat biologiczny — krew wlosniczkowa. Materiat
do oznaczania nalezy pobrac 15-20 min po zakonczeniu pracy.

Metody oznaczania substancji w powietrzu Srodowiska pracy: PN-Z-04115-01:1978 Ochrona czystosci powietrza --
Badania zawartosci toluenu -- Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej. Metody
oznaczania substancji w powietrzu Srodowiska pracy: PN-Z-04023-02:1989 (jw.). PN-Z-04231-02:1993 Ochrona czystosci
powietrza -- Badania zawartosci substancji szkodliwych emitowanych podczas przetwérstwa tworzyw sztucznych --
Oznaczanie acetonu, benzenu, toluenu, etylobenzenu, 2-etyloheksanolu, ftalanu, dwubutylu i ftalanu dwu(2-
etyloheksylu) na stanowiskach pracy w mieszaninie emitowanej podczas przetwérstwa plastyfikowanego poli(chlorku
winylu) metoda chromatografii gazowej. Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 2011, Nr 1 (67), str 35--44 Benzen,
cykloheksan, etylobenzen, n-heksan, metylocykloheksan, toluen — metoda oznaczania, Domanski, W.

Mieszanina weglowodoréw C9-C12, n-alkany, izoalkany cykliczne, aromatyczne (2-25%) (nr CAS: 64742-
82-1): NDS = 300 mg/m3, NDSCh = 900 mg/m3. Brak obowiazujacych norm, procedur monitorowania substangji.
PN-Z-04134-01:1981 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci ropy naftowej i jej sktadnikéw -- Oznaczanie
sumy par benzyny do ekstrakgji, benzyny do lakieréw i nafty na stanowiskach pracy metoda wagowa — norma wycofana.
PN-Z-04134-03:1981 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci ropy naftowej i jej sktadnikow. Oznaczanie par
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benzyny do ekstrakgji i benzenu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogacaniem probki - norma
wycofana bez zastgpienia.

Aceton (nr CAS: 67-64-1): NDS = 600 mg/m3, NDSCh = 1800 mg/m3. .

Metody oznaczania substancji w powietrzu Srodowiska pracy: PN-Z-04023-02:1989 Ochrona czystosci powietrza --
Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielajacych sie z wyrobéw lakierowych
nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego,
butoksyetylowego; octanéw: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metoda
chromatografii gazowej (norma wycofana bez zastapienia).

Metody oznaczania substancji w powietrzu srodowiska pracy - pobieranie prébek powietrza

w srodowisku pracy:

PN-Z-04507:2022-05 Ochrona czystosci powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu

na stanowiskach pracy metoda grawimetryczna.

PN-EN 689+AC:2019-06 Narazenie na stanowiskach pracy -- Pomiary narazenia inhalacyjnego

na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodnosci z wartosciami dopuszczalnymi.

PN-EN 482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy -- Ogélne wymagania dotyczace procedur pomiaréw
czynnikéw chemicznych.

PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystosci powietrza -- Pobieranie probek -- Zasady pobierania probek
powietrza w Srodowisku pracy i interpretacji wynikéw.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2023 poz. 419; Dz.U. 2024 poz. 1110).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2024 poz. 1017; Dz.U. 2023 poz. 1661; Dz.U. 2021 poz. 325; Dz.U. 2020 poz. 61).

PNEC

PNEC, woda PNEC, woda PNEC, PNEC, osad, woda PNEC, osad
stodka morska oczyszczalnia stodka woda morska
Sciekow
Octan n-butylu (nr CAS: 180 pg/I 18 pg/I 35,6 mg/I 0,981 mg/I 0,098 mg/I
123-86-4)
Octan etylu (nr CAS: 141- 240 pg/L 24 pg/L 650 mg/L 1,15 mg/kg 115 pg/kg
78-6)
Ksylen, mieszanina 327 ug/l 327 ug/l 6,58 mg/I 12,46 mg/kg 12,46 mg/kg
izomerdow (nr CAS: 1330-20-
7
Toluen (nr CAS: 108-88-3) 680 ug/I 680 pg/I 13,61 mg/I 16,39 mg/kg 16,39 mg/kg
Aceton (nr CAS: 67-64-1) 10,6 mg/I 1,06 mg/I 100 mg/I 30,4 mg/kg 3,04 mg/kg
Butanon (nr CAS: 78-93-3) 55,8 mg/I 55,8 mg/I 709 mg/I 284,74 mg/kg 284,7 mg/kg

Butan-1-ol (nr CAS: 71-36-3) 82 pg/L 8,2 pg/L 2,476 g/ 324 pg/kg 32,4 pg/kg
Mieszanina weglowodoréw - - - -

C9-C12, n-alkany, izoalkany

cykliczne, aromatyczne (2-

25%) (Nr CAS: 64742-82-1)
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DNEL

Octan n-butylu (nr CAS: 123-86-4)
pracownik, narazenie powtarzane, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe = 48 mg/m3

pracownik, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe, podraznienie ukladu oddechowego = 600 mg/m3
pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 300 mg/m?
pracownik, narazenie krétkotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 600 mg/m?
pracownik, narazenie powtarzane, kontakt ze skéra, skutki ogélnoustrojowe = 7 mg/kg/dzien

pracownik, narazenie krotkotrwate, kontakt ze skora, skutki ogélnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 11 mg/kg/dzien

0go6t populacji, narazenie powtarzane, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe = 12 mg/m?3

0got populacji, narazenie krétkotrwate, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe, podraznienie uktadu oddechowego = 300 mg/m3
0got populagji, narazenie diugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 35,7 mg/m3
ogot populagji, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 300 mg/m?
0got populagji, narazenie powtarzane, kontakt ze skora, skutki ogdlnoustrojowe = 3,4 mg/kg/dzien

0got populagji, narazenie krotkotrwate, kontakt ze skora, skutki ogolnoustrojowe, neurotoksycznosé = 6 mg/kg/dzien
0g6t populagji, narazenie diugotrwate, droga pokarmowa, skutki ogdlnoustrojowe, neurotoksyczno$¢ = 2 mg/kg/dzien
0godt populagji, narazenie krotkotrwate, droga pokarmowa, skutki ogdlnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 2 mg/kg/dzien

Octan etylu (nr CAS: 141-78-6)
pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki ukladowe, podraznienie uktadu oddechowego = 734 mg/m?

pracownik, narazenie krotkotrwate wdychanie, skutki ukladowe, podraznienie uktadu oddechowego = 1468 mg/m3

pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie ukladu oddechowego = 734 mg/m?3

pracownik, narazenie krotkotrwate wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 1468 mg/m?3

pracownik, narazenie dtugotrwate, po naniesieniu na skére, skutki uktadowe, podraznienie = 63 mg/kg/dzien

0got populagji, narazenie dhugotrwate, wdychanie, skutki uktadowe, podraznienie uktadu oddechowego = 367 mg/m3

0g6t populagji, narazenie krétkotrwate wdychanie, skutki uktladowe, podraznienie uktadu oddechowego = 734 mg/m3

0got populagji, narazenie dhugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 367 mg/m3

0go6t populagji, narazenie krétkotrwate wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 734 mg/m3

0got populagji, narazenie diugotrwate, po naniesieniu na skére, skutki ukladowe, podraznienie = 73 mg/kg/dzien

0got populagji, narazenie dhugotrwate, droga pokarmowa, skutki uktadowe, toksycznosé dawki powtarzanej = 4,5 mg/kg/dzien

Ksylen, mieszanina izomeréw (nr CAS: 1330-20-7)

pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki ogdlnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 221 mg/m3

pracownik, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki ogdlnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 442 mg/m?

pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie ukfadu oddechowego = 221 mg/m?
pracownik, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 442 mg/m?3
pracownik, narazenie dtugotrwate, kontakt ze skéra, skutki ogdlnoustrojowe, neurotoksycznosé = 212 mg/m3

0g6t populagji, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 65,3 mg/m?

0g6t populagji, narazenie krétkotrwate, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe, neurotoksycznosé = 260 mg/m3

0got populagji, narazenie diugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 65,3 mg/m?3
0got populagji, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 260 mg/m?
0got populacji, narazenie dhugotrwate, kontakt ze skora, skutki ogdélnoustrojowe, neurotoksycznosé = 125 mg/m3

0g6t populagji, narazenie diugotrwate, droga pokarmowa, dawka toksyczna = 12,5 mg/kg m.c./dzier
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Toluen (nr CAS: 108-88-3)
pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe, neurotoksycznosé = 192 mg/m3

pracownik, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 384 mg/m?3

pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 192 mg/m?3
pracownik, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 384 mg/m?3
pracownik, narazenie dtugotrwate, kontakt ze skora, skutki ogdlnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 384 mg/m?

0got populagji, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki ogdlnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 56,5 mg/m?3

0go6t populagji, narazenie krotkotrwate, wdychanie, skutki ogélnoustrojowe, neurotoksycznos¢ = 226 mg/m3

0got populagji, narazenie diugotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 56,5 mg/m3
0g6t populagji, narazenie krétkotrwate, wdychanie, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 226 mg/m3
0go6t populagji, narazenie diugotrwate, kontakt ze skéra, skutki ogélnoustrojowe, neurotoksycznosé = 226 mg/m3

0got populagji, narazenie diugotrwate, droga pokarmowa, dawka toksyczna = 8,13 mg/kg m.c./dzien

Mieszanina weglowodoréw C9-C12, n-alkany, izoalkany cykliczne, aromatyczne (2-25%) (Nr CAS: 64742-
82-1)
pracownik, wdychanie, dlugotrwate narazenie, skutki ogdlnoustrojowe, toksycznos¢ narazenia powtarzanego = 330 mg/m3

pracownik, wdychanie, krotkotrwate narazenie, skutki miejscowe, neurotoksycznos¢ = 570 mg/m3

pracownik, kontakt ze skorag, dhugotrwale narazenie, skutki ogdlnoustrojowe, toksycznos¢ narazenia powtarzanego = 21
mg/kg/m.c./dzien

0got populacji, wdychanie, narazenie dtugotrwate, skutki ogdlnoustrojowe, toksycznos¢ narazenia powtarzanego = 71 mg/m3
0g6t populacji, wdychanie, krotkotrwate narazenie, skutki miejscowe, neurotoksycznos¢ = 570 mg/m?3

0got populagji, kontakt ze skora, diugotrwate narazenie, skutki ogdlnoustrojowe, toksyczno$é narazenia powtarzanego = 12 mg/kg

m.c./dzien

Aceton (nr CAS: 67-64-1)
pracownik, narazenie dtugotrwate, wdychanie, skutki uktadowe = 1210 mg/m3

pracownik, narazenie jednorazowe, wdychanie, skutki miejscowe = 2420 mg/m3

pracownik, narazenie dtugotrwate, po naniesieniu na skore, skutki uktadowe = 186 mg/kg/dzien
ogot populagji, narazenie dlugotrwate, po naniesieniu na skére, skutki uktadowe = 62 mg/kg/dzien
ogot populagji, narazenie dhugotrwate, wdychanie, skutki uktadowe = 200 mg/m3

0g6t populagji, narazenie dlugotrwate, spozycie, skutki uktadowe = 62 mg/kg/dzien

Butanon (nr CAS: 78-93-3)
pracownik, wdychanie, narazenie diugotrwate, skutki uktadowe, toksycznos¢ dawki powtarzanej = 600 mg/m?3

pracownik, po naniesieniu na skore, narazenie dtugotrwate, skutki uktadowe, toksycznos¢ dawki powtarzanej = 1161 mg/kg/dzier
0g6t populagji t, wdychanie, narazenie dtugotrwate, skutki uktadowe, toksycznos¢ dawki powtarzanej = 106 mg/m3

0gdt populacji, po naniesieniu na skore, narazenie dlugotrwate, skutki uktadowe, toksycznos¢ dawki powtarzanej = 412 mg/kg/dzien
ogot populagji, droga pokarmowa, narazenie dtugotrwate, skutki uktadowe, toksycznosé dawki powtarzanej = 31 mg/kg/dzien

Butan-1-ol (nr CAS: 71-36-3)
pracownik, wdychanie, narazenie diugotrwate, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 310 mg/m3

0got populacji, wdychanie, narazenie dtugotrwate, skutki uktadowe, podraznienie uktadu oddechowego = 55,36 mg/m?3
0got populacji, wdychanie, narazenie dtugotrwate, skutki miejscowe, podraznienie uktadu oddechowego = 155 mg/m3
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ogot populagji, po naniesieniu na skore, narazenie dlugotrwate, skutki ukfadowe, toksycznos¢ dawki powtarzanej = 3,125
mg/kg/dzier
ogot populagji, droga pokarmowa, narazenie dtugotrwate, skutki ukladowe, toksycznos¢ dawki powtarzanej = 1,562 mg/kg/dzien
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowac z nakierowanym wyciagiem miejscowym, na zewnatrz lub zapewnic inng skuteczng wentylacje
stanowiska pracy. Uwaga: opary sa ciezsze od powietrza. Tam gdzie nie jest mozliwe utrzymanie
bezpiecznych stezen na stanowisku pracy zastosowaé maske/potmaske z pochtaniaczami.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
a) Ochrona oczy lub twarzy: gogle ochronne z szybka acetatowa, EN166 - Ochrona indywidualna oczu -
Wymagania.
b)Ochrona skéry
Ochrona rak: rekawice ochronne, ochrona krétkotrwata

Materiat: nitryl

Kategoria: 11l

Grubos$¢ materiatu: min. 0,4 mm

Czas przebicia: ok. 10 min

rekawice ochronne, ochrona dtugotrwata

Materiat: butyl/ kauczuk fluorowy

Kategoria: 11l

Grubosé materiatu: min. 0,7 mm

Czas przebicia: ok. 480 min

Rodzaj i grubos¢ rekawic powinien zosta¢ dopasowany przez dostawce tych

srodkéw ochrony indywidualnej zapewniajac odpowiedni poziom ochrony.

Ochrona chemiczna wg EN374 Rekawice chronigce przed substancjami

chemicznymi i mikroorganizmami.
Ochrona pozostatych czesci ciata: w zaleznosci od stopnia narazenia stosowac fartuch lub kombinezon
kategorii lll, typ 3 spetniajacy wymagania norm EN 340 - Odziez ochronna - Wymagania ogdlne, EN 14605
- Odziez ochronna - Ochrona przed ciekltymi chemikaliami typ 3 - strumien cieczy lub typ 4 - Ochrona
przed dziataniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy (nie pod cisnieniem) lub typ 6 EN13034
Odziez o ograniczonej skutecznosci ochrony przed dzialaniem substancji chemicznej
w postaci cieczy (Ochrona przed opryskaniem). EN 1149 Odziez ochronna - Wiasciwosci elektrostatyczne.
c) ochrona drég oddechowych: w zaleznosci od stopnia i czasu narazenia pétmaska z pochtaniaczem A
lub sprzet wymuszonego przeptywu powietrza z pochfaniaczem EN14387 - Sprzet ochrony uktadu
oddechowego - Pochtaniacze i filtropochtaniacze -Wymagania, badanie, znakowanie.
8.2.3 Kontrola narazenia Srodowiska
Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen dla oczyszczonych Sciekow przemystowych:
lotne weglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen) — 0,1 mg/l (dotyczy wszystkich sektoréw
i rodzajéow $ciekdéw) na podstawie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
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z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzeh wodnych.

Sekcja 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepnigcia: brak danych dla mieszaniny

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 56 — 150 °C

Palnos¢ materiatow: opary cieczy ulegaja zaptonowi

Dolna i gérna granica wybuchowosci:
Dolna granica wybuchowosci: 1% obj. (Ksylen)/2,5% (aceton)/ 1,2% (toluen)
Gorna granica wybuchowosci: 8 % obj. (Ksylen)/14,3% (aceton)/7% (toluen)

Temperatura zaptonu: < 23 °C

Temperatura samozaptonu: brak danych dla mieszaniny

Temperatura rozkfadu: brak danych dla mieszaniny

pH: brak danych dla mieszaniny

Lepkos¢ kinematyczna: brak danych dla mieszaniny

Gestos¢ wzgledna: 0,83 - 0,88 g/cm3

Gestosc: brak danych dla mieszaniny

Rozpuszczalnos$é: czesciowo rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszcza sie w wiekszosci rozpuszczalnikow

organicznych

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy mieszanin

Preznosc¢ pary: brak danych dla mieszaniny

Wozgledna gestos¢ pary: > 1

Charakterystyka czasteczek: nie dotyczy — mieszanina jest ciecza.

9.2 Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak danych.

9.2.2. Inne wilasciwosci bezpieczenstwa

Brak danych.

Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach uzycia.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.
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10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

W normalnych warunkach uzycia nie wystepuja. Moze tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.
Uwaga: opary sa ciezsze od powietrza, rozprzestrzeniajg sie przy powierzchni ziemi, gromadza sie
w dolnych partiach pomieszczen i zagtebieniach terenu.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢

Zrédta zaptonu, wysokie temperatury, kumulacja tadunku elektrostatycznego.

10.5 Materialy niezgodne

Utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas spalania moga wydzielaé sie szkodliwe substancje.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

a) Toksycznos$¢ ostra

ATEmix (droga pokarmowa) = 16666,7. Na podstawie dostepnych informacji, kryteria klasyfikacji nie
zostaty spetnione.

ATEmix (po naniesieniu na skére) = 2200. Na podstawie dostepnych informacji, kryteria klasyfikacji nie
zostaly spetnione.

ATEmix (po narazeniu inhalacyjnym, pary) = 22. Na podstawie dostepnych informacji, kryteria klasyfikacji
nie zostaty spetnione.

Octan n-butylu (nr CAS: 123-86-4)

LD50, droga pokarmowa, szczur = 8800 mg/kg
LD50, skora, krolik > 5000 mg/kg

LC50, inhalacja, szczur, 4h = 21 mg/I

Octan etylu (nr CAS: 141-78-6)

LD50, droga pokarmowa, szczur = 5620 mg/kg
LD50, skora, krélik > 18000 mg/kg

LC50, inhalacja, szczur, 4h = 200 mg/|

Ksylen, mieszanina izomeréw (nr CAS: 1330-20-7)
LD50 (spozycie, szczur) = 3523 mg/kg

LC50 (wdychanie, szczur) = 29091 mg/m3/4h

LD50 (przezskérne, krélik) >5000 mg/kg

Butanon (nr CAS: 78-93-3)

LD50, droga pokarmowa, szczur = 2600 — 5400 mg/kg
LD50, skora, krolik = 6400 — 8000 mg/kg

LC50, inhalacja, szczur, 6h > 5000 ppm

Butan-1-ol (nr CAS: 71-36-3)

LD50, droga pokarmowa, szczur = 3484 mg/kg
LD50, skora, szczur = 3400 mg/kg

LC50, inhalacja, szczur, 4h = 24 mg/I
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Toluen (nr CAS: 108-88-3)

LD50, droga pokarmowa, szczur = 5000 mg/kg
LD50, skora, szczur = 12124 mg/kg

LC50, inahalacja, szczur, 4h = 28,1 mg/I

Mieszanina weglowodoréw C9-C12, n-alkany, izoalkany cykliczne, aromatyczne (2-25%) (Nr CAS: 64742-82-1)
LD50, droga pokarmowa, szczur > 15000 mg/kg

LC50, po narazeniu inhalacyjnym, 4h > 1,58 mg/I

LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg

Aceton (nr CAS: 67-64-1)

LD50, droga pokarmowa, szczur = 5800 mg/kg
LC50, inhalacja, szczur, 4h = 76000 mg/m3
LD50, skora, krélik = 7400 mg/kg

b) Dziatanie zragce/draznigce na skére

Mieszanina zawiera > 10 % sktadnikéw sklasyfikowanych jako , Dziatanie draznigce na skore, kat.2; H315" .
Dziata draznigco na skére.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Mieszanina zawiera > 10 % sktadnikéw sklasyfikowanych jako , Dziatanie draznigce na oczy, kat.2; H319" .
Dziata draznigco w kontakcie z oczami.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych
w niniejszej klasie zagrozenia. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych
w niniejszej klasie zagrozenia. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dziatanie rakotwércze: mieszanina nie zawiera substancji sklasyfikowanych w niniejszej klasie zagrozenia.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: mieszanina zawiera > 3% substancji sklasyfikowanej jako , Dziatanie
szkodliwe na rozrodczos$¢, kat.2; H361d" . Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Wdychanie wywoluje uczucie sennosci lub zawroty glowy. W duzych stezeniach powoduje bdl i zawroty
gtowy, mdtosci, halucynacje, kaszel, dusznosci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia widzenia.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: moze powodowac uszkodzenie
narzadow poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane. Mieszanina zawiera > 10% substancji
sklasyfikowanych jako ,Dziatanie toksyczne na narzady docelowe, narazenie powtarzane, kat.2; H373
(osrodkowy uktad nerwowy)” .

j) Zagrozenie spowodowane aspiracja: potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercia.

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Wdychanie, kontakt ze skoéra, spozycie, kontakt z oczami.

Objawy zwiazane z wilasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi. Opoéznione,
natychmiastowe oraz przewlekte skutki krotko i dtugotrwatego narazenia
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Objawy ostre narazenia: w wyniku narazenia inhalacyjnego moze powodowaé podraznienie drég
oddechowych. W duzych stezeniach dziata narkotycznie powodujac bdle i zawroty glowy, nudnosci,
podbudzenie lub senno$¢ moze prowadzi¢ do utraty przytomnosci. W kontakcie ze skoérg lub oczami dziata
draznigco powodujac zaczerwienienie, pieczenie lub swedzenie a w przypadku oczy tzawienie.
Przedostanie sie bezposrednio przez jame ustng lub nosowa, lub posrednio w wyniku wymiotéw,
do tchawicy i dolnych drog oddechowych obejmuje powazne skutki ostre, takie jak chemiczne zapalenie
ptuc, rézne stopnie uszkodzenia ptuc lub smieré w nastepstwie aspiracji.

Objawy narazenia przewlektego lub diugotrwatego: podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie
matki. Moze powodowa¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. WHasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji posiadajacych wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust.1 zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub
wiekszym od 0,1 %.

11.2.2. Inne informacje

Brak znanych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Sklasyfikowano na podstawie metody sumowania sktadnikéw sklasyfikowanych w klasie zagrozenia
.Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego” . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki.

Octan etylu (nr CAS: 141-78-6)

LC50, pimephales promelas, ryby, 96h = 3220 mg/I

EC50, daphnia magna, bezkregowce, 48h = 717 mg/I

EC50, scenedesmus subspicatus, glony, 72h = 5600 mg/I

EC50, pseudomonas putida, bakterie, 16h = 650 mg/I

Ksylen, mieszanina izomeréw (nr CAS: 1330-20-7)
LC50, Oncorhynchus mykiss, ryby, 96h = 3,3 mg/I
EC50, daphnia magna, bezkregowce, 48h = 1983 mg/I

Butanon (nr CAS: 78-93-3)

LC50, pimephales promelas, ryby, 96h = 135 mg/I

EC50, daphnia magna, bezkregowce, 48h > 520 mg/I
EC50, scenedesmus subspicatus, glony, 7 dni > 4300 mg/I
EC50, pseudomonas putida, bakterie, 16h = 1150 mg/I

Butan-1-ol (nr CAS: 71-36-3)
LC50, pimephales promelas, ryby, 1Th = 1940 mg/I
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EC50, daphnia magna, bezkregowce, 48h = 1983 mg/I
EC50, scenedesmus subspicatus, glony, 72h = 5600 mg/I
EC50, pseudomonas putida, bakterie, 16h = 650 mg/I

Toluen (nr CAS: 108-88-3)

LC50, carassius auratus, ryby, 96h = 135 mg/I

EC50, daphnia magna, bezkregowce, 48h = 11,5 mg/I
EC50, selenastrum capricornutum, glony, 96 h > 433 mg/I
EC50, pseudomonas putida, bakterie, 16h = 29 mg/I

Mieszanina weglowodoréw C9-C12, n-alkany, izoalkany cykliczne, aromatyczne (2-25%) (Nr CAS: 64742-82-1)
LL50, oncorhynchus mykiss, ryby, 96h= 10 - 30 mg/I

EC50, daphnia magna, bezkregowce, 48h = 10 - 22 mg/I

EC50, pseudokirchneriella subcapitata, glony, 72h = 4,6 — 10 mg/I

Aceton (nr CAS: 67-64-1): NDS = 600 mg/m3, NDSCh = 1800 mg/m3. .
LC50, dpahnia pulex, bezkregowce, 48h = 8800 mg/I

LC50, artemia salina, bezkregowce, 24h = 2100 mg/I

NOEC, daphnia magna, bezkregowce, 28 dni = 2212 mg/I

LOEC, microcystis aeruginosa, glony, 8 dni = 530 mg/I

NOEC, prorocentrum minimum, glony, 96h = 430 mg/I

LC50, oncorhynchus mykiss, ryby, 96h = 5540 mg/I

LC50, alburnus alburnus, ryby, 96h = 11000 mg/I

Octan n-butylu (nr CAS: 123-86-4)

LC50, Pimephales promelas, 96h = 18 mg/I

LC50, Lepomis macrochirus, 96h = 100 mg/I

EC50, daphnia magna, 48h = 44 mg/I

EC50, scendesmus subspicatus, 96h = 320 mg/I

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak danych dotyczacych mieszaniny.

Toluen (nr CAS: 108-88-3): fatwo ulega biodegradacji, 80% w 20 dni.

Octan etylu (nr CAS: 141-78-6): tatwo ulega biodegradacji, 100% w ciagu 28 dni.

Butan-2-on (nr CAS: 78-93-3): fatwo ulega biodegradacji.

Octan n-butylu (nr CAS: 123-86-4), tatwo ulega biodegradacji (OECD 301A).

Ksylen, mieszanina izomerdw (nr CAS: 1330-20-7): brak danych.

Aceton (nr CAS: 67-64-1): tatwo ulega biodegradacji, 84% w 20 dni i 91% po 28 dniach (OECD 301B).
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych dotyczacych mieszaniny.

Toluen (nr CAS: 108-88-3): BCF = 90. Nie ulega bioakumulacji.

Octan etylu (nr CAS: 141-78-6): brak dostepnych danych. Nie ulega bioakumulacji.

Butan-2-on (nr CAS: 78-93-3): brak dostepnych danych. Nie ulega bioakumulagji.

Octan n-butylu (nr CAS: 123-86-4), tatwo ulega biodegradacji (OECD 301A). Nie ulega bioakumulagji.
Ksylen, mieszanina izomeréw (nr CAS: 1330-20-7): BCF = 10 - 15. Nie ulega bioakumulagji.
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Aceton (nr CAS: 67-64-1): BCF < 10. Nie ulega bioakumulagji.

Octan n-butylu (nr CAS: 123-86-4): BCF = 4, logKow = 1,82. Nie ulega bioakumulacji.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Brak danych dla mieszaniny. Mieszanina stabo rozpuszcza sie w wodzie, szybko odparowuje w powietrzu.
12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji posiadajacych wtasciwosci PBT lub vPvB.

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji posiadajacych wiasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak znanych.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowanie z produktem

Pozostatosci produktu przekazaé¢ do unieszkodliwienia do uprawnionego odbiorcy odpadéw, zgodnie
z ponizszym kodem odpadéw. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, ciekow wodnych, wéd gruntowych
i powierzchniowych. Pozostatosci po produkcie unieszkodliwi¢ poprzez spalenie.

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.

Postepowanie z opakowaniem

Opakowanie zawierajace pozostatosci mieszaniny przekaza¢ do unieszkodliwienia zgodnie z ponizszym
kodem odpadéw. Nieopréznione opakowanie zawierajgce opary mieszaniny moze stwarza¢ ryzyko
wybuchem lub pozarem. Zakaz cigcia, szlifowania i spawania opakowania bez uprzedniego opréznienia
i wyczyszczenia.

15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
*odpad niebezpieczny

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020 poz.
10). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
Dz.U. 2024 poz. 927).

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: UN 1263

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: MATERIAL POKREWNY DO FARBY
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 3

Nalepka ostrzegawcza: 3

14.4 Grupa pakowania: Il
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14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: zabezpieczy¢é przed dziataniem wysokich
temperatur oraz mozliwych zrédet zaptonu.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Prawodawstwo EU

1. Rozp. (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L
396 z 30.12.2006, p.1, z pézn. zm.)

2. Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353
2 31.12.2008, z pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgacznik |l
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2022 poz. 1816)
2. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 1089; Dz.U. 2024 poz. 834;
Dz.U. 2024 poz. 54)
Seveso (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli
zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniajaca, a nastepnie
uchylajaca dyrektywe Rady 96/82/WE i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o
zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
Dz.U. 2016 poz. 138):

Substancja/grupa substangji: Kategorie substancji stwarzajacych zagrozenia

Mieszanina P5a
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P5b
P5c

Substancje podlegajace procedurze udzielania zezwolen - zat. XIV do rozp. (WE) nr 1907/2006 (REACH):
zaden ze sktadnikéw produktu nie jest wyszczegolniony.

Substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy (SVHC) - Lista Kandydacka: zaden ze sktadnikow
produktu nie jest wyszczegdlniony.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji, mieszanin i wyrobéw - zat. XVII do rozp. (WE) nr 1907/2006 (REACH):

Nazwa substangji i numery identyfikacyjne Szczegobly ograniczenia

Toluen Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja
Nr CAS 108-88-3 lub w mieszaninach w stezeniu réownym lub wigkszym niz 0,1 %
Nr WE 203-625-9 masowo, w przypadku gdy jest on stosowany w klejach lub

farbach w dozownikach aerozolowych, przeznaczonych do
powszechnej sprzedazy.

Pozostate:

Aceton — prekursor narkotykow kat.3.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Rozwiniecia zwrotéw zagrozenia uzytych w niniejszej karcie charakterystyki:

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

EUH066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Rozwiniecia i wyjasnienie skrotow:

Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanska organizacje
Chemical Abstracts Service (CAS).

Nr WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejacych Substanc;ji

0 Znaczeniu Komercyjnym.
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Nr indeksowy — numer identyfikujacy substancje z zatacznika nr VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
(CLP) posiadajaca zharmonizowang klasyfikacje.

PBT - substancja trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB - substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji.

NDS - najwyzsze Dopuszczalne Stezenie.

NDSCh - najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe.

PNEC - przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku.

DNEL - pochodny poziom niepowodujacy zmian.LD50 dawka substancji powodujaca usmiercenie 50 %
badanej populagji.

LL50 - Obciazenie $Smiertelne.

LD50 - medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielkos$¢ pojedynczej dawki substancji,

po podaniu ktérej mozna oczekiwac smierci 50 % narazonych organizméw testowych.

LC50 - medialne stezenie smiertelne, statycznie wyznaczona wielkos¢ stezenia substancji, po narazeniu
na ktére mozna oczekiwaé, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego okresu

po ekspozycji nastapi zgon 50 % organizmow narazonych.

EC50 - efektywne stezenie substancji powodujacy reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
NOEC - najwigksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost czestosci lub nasilenia skutkow
dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;j.

LOEC - najmniejsze stezenie, dla ktérego wystepuje istotny wzrost czestosci lub nasilenia skutkéw
dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;j.

OECD - Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju.

BCF — wspotczynnik biokoncentragji.

DSB - dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym.

ATEmix- oszacowana toksycznos$¢ mieszaniny.

Aktualizacja dotyczy sekgji: 8; 9.2; 11.2; 13; 15; 16.

Opracowano na podstawie:
1. https://echa.europa.eu (dostep na dzien 11.02.2019r.)

https://www.ciop.pl/, baza ChemPYt

2

3. Karty charakterystyki mieszaniny wersja 8 z dnia 03.10.2016 .

4. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz i inni, NEFROPATIE WTORNE W PRAKTYCE LEKARZA MEDYCYNY
PRACY, I. NEFROPATIE WTORNE W PRZEBIEGU NARAZENIA ZAWODOWEGO, Medycyna Pracy,
2006;57(4):389 — 400

Dodatkowe informacje: w celu dokonania klasyfikacji wykorzystano metode obliczeniowa, przez
zastosowanie do kryteriow klasyfikacji dla kazdej klasy zagrozenia z uwzglednieniem dalszego
zrdznicowania zawartych w czesciach 2-5 zatacznika | rozp. (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania, pakowania substancji i mieszanin.
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Szkolenie: przed uzyciem nalezy zapoznac sie z zagrozeniami stwarzanymi przez mieszanine, srodkami
ochrony indywidualnej oraz sposobem bezpiecznego postepowania.

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o dostepne dane dotyczace produktu oraz wiedze posiadana
w tym zakresie na dzien tworzenia karty charakterystyki. Nalezy postugiwac sie nimi w celu bezpiecznego
postepowania, transportu i przechowywania.
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